BIPSORO

SEGURANCA PARA PACIENTES E TRANQUILIDADE PARA ACOMPANHANTES

BIPSORO ELETRONICO

Auxiliar a equipe de enfermagem
no monitoramento da infusdo
endovenosa de medicamentos.
Com esse objetivo, a Tmed
desenvolveu a versao eletronica
do Bip Soro. Ele permite um
maior controle de todo o
andamento da aplicacao de soro,
sangue e outras substancias,
avisando o término, bloqueio e
variacoes da infusao,
diretamente no computador do
posto de enfermagem.

PAINEL DE SINALIZACAO
DO BIPSORO.

Indica o nimero do leito no qual
o soro aplicado no paciente
precisa ser trocado.

BIPSORO ELETROMECANICO

Emite automaticamente para o posto de enfermagem
ou no préprio BIP SORO um sinal (sonoro e luminoso),
indicando que o conteldo do recipiente de solucao
endovenosa (soro, sangue, etc) chegou ao final e deve
ser trocado. No Posto de Enfermagem é instalado o
PAINEL  INTELIGENTE que avisa sonora e
luminosamente o leito que deve ser atendido para troca
e/ou chamada de paciente/acompanhante. O Sistema
possui a colocacgo de Chamada de Banheiro e
Sinalizador de Porta como opcional. Indicado para
hospitais, clinicas, “home cares” (atendimentos

domiciliares) e similares.
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BIPSORO

ESPECIFICACOES TECNICAS:

PAINEL DE SINALIZACAO

Para postos de enfermagem com as fungdes de sinalizar sonora e
luminosamente a chamada de pacientes e acompanhantes (sinal
vermelho), e o momento de troca dos recipientes com solucoes
endovenosas (sinal verde). E constituido de um invélucro em
metal com indicagdo em leds dos leitores dos apartamentos e
enfermarias, uma placa de circuito interno eletrénico, um
sonalarme e um transformador para conversio de tensdo
| 10/220 em |2 wolts e aplicacao alfanumérica da disposicao dos
leitores. Peso de 2,75 kg e dimensbes de 349 mm de largura, 81
mm de altura e 91 mm de espessura.

UNIDADE DE COMANDO

Para fixagdo préxima aos leitos de enfermaria e apartamentos com
as fungdes de comandar as chamadas de enfermagem pelos
pacientes e acompanhantes e gerenciar os sinais do momento de
troca dos recipientes com solu¢des endovenosas. E constituida de
uma involucro em plasticos ABS, uma placa de circuito interno
eletrénico, trés jacks para correcdo simultanea dos recipientes
endovenosas e uma “‘péra” para acionamento da chamada de
enfermagem. Peso de 140g e dimensdes de | |5 mm de largura,
42mm de altura e 75mm de espessura.

BIPSORO COM SINALIZADOR A DISTANCIA

Fixado aos diversos suportes para soro, tem a funcdo de
monitorar o momento da troca do recipiente com a solucdo
endovenosa. Possui uma constituicio  eletro-eletrénica e
mecanica, um invélucro em metal com design para ser adaptado
a qualquer espessura de suporte, uma escala de regulagem para
indicagdo do volume adequado de término para troca da solucao
e um interruptor “RESET” com temporizador para acionar,
quantas vezes necessarias, a falta de troca do recipiente e uma
haste para suportar os recipientes. E indicado para apartamentos
e enfermarias. Emite sinal, via unidade de comando, para os
painéis de sinalizacao fixados nos postos de enfermagem. Peso de
390g e dimensdes de 204mm de largura, 47mm de altura e
60mm de espessura.
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BIPSORO COM SINALIZACAO LOCAL

Fixado aos diversos suportes para soro, tem a funcao de monitorar
o momento de troca do recipiente com a solucdo endovenosa.
Possui uma constituicdo eletro-eletrénica e mecanica, um
invélucro em metal com design para ser adaptado a qualquer
espessura de suporte, uma escala de regulagem para indicagao do
volume adequado de término para troca da solucao e um alarme
por led para a sinalizacao, sonora e luminosa, do momento da
troca do recipiente com a solugdo endovenosa e uma haste para
suportar esses recipientes. E indicado para bloco cirdrgico,
UTI/CTI, sala de recuperacdo e para uso domiciliar. Peso de 575g
e dimensdes de 204mm de largura, 47mm de altura e 60mm de
espessura.

OPERACAO

O BIPSORO, em funcionamento, acende uma luz verde que
significa IN USE. Quando o nivel da solucao for igual ao nivel para
o qual o BIPSORO foi regulado, o alarme é imediatamente
acionado no Posto de Enfermagem. O sinal avisa que € hora de
trocar o recipiente e, enquanto aguarda a substituicao a luz passa
a ser vermelha. Caso a troca ndo seja efetivada em 7 minutos, o
alarme volta a soar.

I Fixe o BIPSORO no suporte para soro.
2. Conecte o plug na Unidade de Comando.

3. Pendure o recipiente contendo a solucdo parenteral no
BIPSORO e ligue o aparelho na chave ON/OFFE

PREMIACOES

CNI - Confederacao Nacional da IndUstria;

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, Governo do Estado
de Pernambuco;

ABPI — Associacao Brasileira da Propriedade Industrial;

Prémio Top Hospitalar 2000 e 2001 .
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